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Zehnder Folio

Avec son corps extrémement plat, sa surface lisse
continue et sa silhouette Iégérement cintrée, Folio

de la Zehnder Studio Collection séduit par 'aspect

de légéreté exceptionnelle et 'impression de flotter

sur le mur qu’il dégage. La conception de ce corps de
chauffe réduit a seulement 16 millimeétres d’épaisseur a
nécessité le développement d’éléments de construction
entierement nouveaux. La forme remarquablement plate
de Zehnder Folio est le résultat d’'une technologie de
chauffage innovante. Suivant le matériau et la teinte dans
lesquels il est fabriqué, ce corps de chauffe s’integre
harmonieusement a I'architecture intérieure ou apporte sa
touche a I'environnement de vie, par exemple en finition
aluminium anodisé. Décliné en Zehnder Folio Belt avec un
ou deux porte-serviettes, il offre également un raffinement
et un bien-étre incomparables dans la salle de bains.

Avantages

- Forme compacte et surface entiérement fermée

- Version verticale pour les piéces de vie

= Version Folio Belt pour la salle de bains, avec un ou deux
porte-serviettes chromés selon la hauteur du corps de
chauffe

- Disponible avec des raccords conventionnels ainsi
gu’avec une toute nouvelle variante de vanne intégrée

- Disponible dans toutes les teintes du nuancier Zehnder

= Au choix, également décliné en aluminium anodisé

= Inclus commande programmable

Vue d’ensemble du modeles
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Zehnder Folio

Version thermolaquée

Résistance
L . .
électrique

mm | mm Watt

FZV-180-042/GS 1796 441 500
FZV-180-052/GS 1796 540 750
FZV-180-072/GS 1796 740 1000

H = hauteur, L = longueur

Version en aluminium anodisé

L Résistance
Modele électrique

FZVS-180-042/GS 1796 441 500

FZVS-180-052/GS 1796 540 750
FZVS-180-072/GS 1796 740 1000

H = hauteur, L = longueur
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