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Corps de chauffe design Ventilation de confort Plafonds chauffants et rafraîchissants Clean air solutions

Spécification technique 032

Tube de ventilation isolé (tube d’aération plat)

Avantages

•  Plus grand confort ambiant: Faible déperdition de 
température et prévention de la formation de condensat 
lors du transport de l’air conditionné grâce à l’isolation 
thermique.

•  Montage rapide et aisé: Le ComfoTube Therm est livré 
prêt au montage de sorte qu’aucune isolation ultérieure 
n’est requise, et que le tube de ventilation peut être 
rapidement raccordé aux éléments de raccordement 
ComfoFit Therm par simple insertion. 

•  Flexibilité: Grâce aux composants non collés et à la 
flexibilité du matériau isolant, le tube de ventilation 
garde sa souplesse. 

•  Nettoyage facile: Le tube de ventilation est simple à 
nettoyer grâce à la surface intérieure lisse (Clinside).

•  Aucun pont thermique: L’isolation souple épouse de 
manière optimale les formes des éléments de raccorde-
ment. 

•  Longévité: Les matériaux résistant à la corrosion et à la 
chaleur garantissent une longue durée de vie. 

Généralités

Le tube de ventilation isolé Zehnder ComfoTube Therm flat 51 
convainc par des propriétés optimales d’isolation thermique et 
d’insonorisation pour le climat de bien-être parfait chez soi. 
ComfoTube Therm est ainsi la solution idéale pour le transport 
sans condensation de l’air chaud et froid. Grâce à l’isolation de 
grande qualité, l’air tempéré est dirigé dans le tube de ventila-
tion quasiment sans déperdition de température, de sorte que 
les pièces à vivre peuvent être rafraîchies et chauffées en 
fonction des besoins et de manière énergétiquement perfor-
mante. Les éléments de raccordement isolés Zehnder ComfoFit 
Therm en polypropylène expansé (EPP) complètent le porte-
feuille en un système de distribution d’air isolé en continu, qui 
fait partie intégrante de la solution système de climat ambiant 
Zehnder ComfoClime. 

La surface extérieure ondulée du tube de ventilation (résistance 
annulaire conforme à la norme DIN EN ISO 9969) est envelop-
pée sans soudure d’un caoutchouc alvéolaire élastique et 
extrêmement isolant d’une épaisseur de 9 mm (λ 0,033 W/m*K 
à 0°C). Grâce à la couche isolante adhérant sans soudure, il est 
impossible qu’elle se décolle au fil du temps. Le tuyau isolant 
n’est pas collé au tube de ventilation, ce qui permet à ce dernier 
de garder sa flexibilité. Le caoutchouc alvéolaire forme une 
unité avec le tube de ventilation, de sorte qu’aucun pont ther-
mique n’est généré. Par ailleurs, le ComfoTube Therm est livré 
prêt au montage et garantit ainsi un montage simple et rapide, 
car une isolation ultérieure n’est pas nécessaire.

De plus, le tube de ventilation résistant à la corrosion et à la 
température présente une surface intérieure lisse (Clinside) qui 
réduit les dépôts de poussière et permet un nettoyage facile. 
Grâce à la surface intérieure insonorisée, le ComfoTube Therm 
impressionne par une faible résistance à l’air et un flux d’air 
silencieux, même en cas de débits d’air plus importants.
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Thermal Shield

•  Les composants de distribution d’air pré-isolés avec Thermal 
Shield convainquent par une perte énergétique minimale lors 
du transport d’air tempéré et permettent ainsi un chauffage et 
un rafraîchissement énergétiquement performants.

•  Grâce à Thermal Shield, vous utilisez durablement votre 
solution système de climat ambiant et créez un climat ambiant 
sain et confortable.

Éléments de raccordement

Le ComfoTube Therm est raccordé aux éléments de raccorde-
ment isolés Zehnder ComfoFit Therm par simple insertion. Il 
n’est plus nécessaire d’utiliser un coulisseau de blocage supplé-
mentaire ce qui permet de gagner du temps au montage. Un 
raccordement par emboîtement permet au tube de ventilation 
de s’emboîter dans les rainures de retenue dans l’élément  
de raccordement, et assure un bon maintien, associé à la bague 
d’étanchéité en contact avec le tube de ventilation. Lors du 
montage, le matériau isolant épouse la forme des éléments  
de raccordement et constitue un raccordement sans pont 
thermique. Les bagues d’étanchéité correspondantes sont 
comprises dans la livraison.

Spécifications techniques générales

Matériau HDPE pur

Enveloppe intérieure PE-LD

Enveloppe extérieure PE-HD

Rayon de courbure min. horizontal r = 3x l

Rayon de courbure min. vertical r = 3x H

Température de service admissible de -25 °C à 60 °C

Remarque:
Des rayons de courbure plus petits sont possibles grâce  
à l’utilisation des coudes flat H et flat V! Ne pas stocker le 
tube à l’extérieur sans film de protection et le protéger 
des rayons directs du soleil!

Données d’isolation

Matériau isolant Caoutchouc alvéolaire

Matériau isolant 9 mm

Surface Expansé > 95 %

Conductivité thermique à 0 °C 0,033 W/(m K)

Conductivité thermique à +20 °C 0,035 W/(m·K)

Résistance à la diffusion par vapeur 
d’eau μ ≥ 10 000

Rayon de courbure pour le 
tube de ventilation isolé 3 x D

Comportement au feu selon l’AEAI

Tube de ventilation sans isolation RF3, RF3 cr

Matériau isolant RF2

Éléments de raccordement RF3 cr

Informations techniques

Dimensions extérieures L 156 / H 69 mm

Dimensions intérieures L 127 / H 35 mm

Poids par mètre courant 595 g/m

Mètre courant par rouleau 10 m

Poids par rouleau 5.7 kg

Hauteur du rouleau 160 mm

Diamètre du rouleau 1.1 m

Flottabilité dans le béton

Flottabilité dans le béton  
(épaisseur d’isolation de 9 mm) 150 N/m

1   Manchon Zehnder ComfoFit Therm flat 51

2   Coude Zehnder ComfoFit Therm flat 51 horizontal

3   Coude Zehnder ComfoFit Therm flat 51 vertical

4   Pièce en Y Zehnder ComfoFit flat 51

5  Coude de transition Zehnder ComfoFit Therm 90 – flat 51

6  Transition Zehnder ComfoFit Therm 90 – flat 51

7   Capuchon de tube

8   Bague d’étanchéité
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Débit volumétrique

Vitesse de l’air: 0.5 m/s  8.0 m³/h

Vitesse de l’air: 1.0 m/s 16.1 m³/h

Vitesse de l’air: 1.5 m/s 24.1 m³/h

Vitesse de l’air: 2.0 m/s 32.1 m³/h

Vitesse de l’air: 2.5 m/s * 40.1 m³/h

Vitesse de l’air: 3.0 m/s 48.2 m³/h

Vitesse de l’air: 4.0 m/s 64.2 m³/h

Vitesse de l’air: 5.0 m/s 80.3 m³/h

* Débit volumétrique maximal recommandé à la ventilation nominale

Insonorisation

Insonorisation 
par tube de 1 m (dB)

Bande d’octave (Hz)
125 250 500 1000 2000 4000

ComfoTube Therm flat 51 0.4 0.6 0.4 0.2 0.3 1.0

Mode chauffage Mode rafraîchissement

Température de l’air 40 °C Température de l’air 16 °C

Température ambiante 20 °C Température ambiante 25 °C

Déperdition de température tous les 10 m 
Tube au débit d’air nominal ∆T = 7.1 K Déperdition de température tous les 10 m  

Tube au débit d’air nominal ∆T = -5.3 K

Hypothèses:
•  Conductivité thermique du matériau isolant à 20 °C: 0,035 W/(m*K)
•  Débit d’air nominal de 40 m³/h 

Attention: En cas de pose dans des zones froides ou en dehors de l’enveloppe thermique du bâtiment, les conduites doivent être 
isolées conformément aux exigences de la norme DIN 1946-6. Préférer une pose à l’intérieur de l’enveloppe thermique du bâtiment  
à une pose à l’extérieur.

Déperditions de chaleur et de température

Courbes caractéristiques / données mesurées

Perte de charge Zehnder ComfoTube Therm flat 51
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Courbes caractéristiques / données mesurées

Perte de charge du manchon, du coude et de la pièce en Y Zehnder ComfoFit Therm flat 51

Perte de charge de la transition Zehnder ComfoFit Therm 90 – flat 51
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Débit volumétrique en m3/h

Débit volumétrique en m3/h

Coude horizontal

Coude vertical

Pièce en Y

Manchon

Coude de transition

Transition
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Manchon Zehnder ComfoFit Therm flat 51

Coude Zehnder ComfoFit Therm flat 51 horizontal

Dessins cotés
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Coude Zehnder ComfoFit Therm flat 51 vertical

Pièce en Y Zehnder ComfoFit Therm flat 51

Dessins cotés
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Coude de transition Zehnder ComfoFit Therm 90 – flat 51

Dessins cotés

Transition Zehnder ComfoFit Therm 90 – flat 51
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Texte de soumission

Zehnder ComfoTube Therm flat 51
Tube de ventilation flexible isolé avec une surface intérieure 
lisse et une couche isolante enveloppée sans soudure. Con- 
vient à un transport sans condensation d’air chaud et froid avec 
une faible déperdition de température. Le matériau isolant n’est 
pas collé, ce qui permet au tube de ventilation de garder sa 
flexibilité et empêche la formation de ponts thermiques. Le 
Zehnder ComfoTube Therm flat 51 est livré prêt au montage et 
peut être posé simplement sur le sol brut ainsi que dans les 
évidements dans la couche d’isolation. Grâce aux dimensions 
compactes (largeur de 156 mm et hauteur de 69 mm), le tube 
d’aération plat peut être utilisé sans problème, même en cas 
d’espace extrêmement réduit. Ne pas stocker le tube à l’exté- 
rieur sans film de protection et le protéger des rayons directs  
du soleil. Des éléments de raccordement en polypropylène 
expansé (EPP) sont disponibles pour compléter le système de 
distribution d’air isolé en continu.

Manchon Zehnder ComfoFit Therm flat 51
Manchon isolé pour relier deux tubes d’aération plats Zehnder 
ComfoTube Therm flat 51 entre eux. Le raccordement par 
emboîtement et la bague d’étanchéité 
assurent l’adaptation et la fixation.

Coude Zehnder ComfoFit Therm flat 51 horizontal 
Coude horizontal isolé pour dévier à 90° des tubes d’aération 
plats Zehnder ComfoTube Therm flat 51. Le raccordement par 
emboîtement et la bague d’étanchéité assurent l’adaptation et 
la fixation.

Coude Zehnder ComfoFit Therm flat 51 vertical 
Coude vertical isolé pour dévier à 90° des tubes d’aération  
plats Zehnder ComfoTube Therm flat 51. Le raccordement par 
emboîtement et la bague d’étanchéité assurent l’adaptation et 
la fixation.

Pièce en Y Zehnder ComfoFit Therm flat 51 
Pièce en Y isolée pour diviser un tube d’aération plat Zehnder 
ComfoTube Therm flat 51 en deux conduites. Le raccordement 
par emboîtement et la bague d’étanchéité assurent l’adaptation 
et la fixation.

Transition Zehnder ComfoFit Therm 90 – flat 51
Transition isolée du tube rond Zehnder ComfoTube Therm 90 
au tube d’aération plat Zehnder ComfoTube Therm flat 51.  
Le raccordement par emboîtement et la bague d’étanchéité 
assurent l’adaptation et la fixation.

Coude de transition Zehnder ComfoFit Therm 90 – flat 51
Coude de transition vertical isolé pour la déviation à 90° du 
tube rond Zehnder ComfoTube Therm 90 au tube d’aération 
plat ComfoTube Therm Flat 51. Le raccordement par emboîte-
ment et la bague d’étanchéité assurent l’adaptation et la fixa-
tion.

Bague d’étanchéité Zehnder du tube d’aération plat flat 51
Bague d’étanchéité adaptée pour assurer l’étanchéité du 
ComfoTube Therm flat 51 lors de la fixation des éléments de 
raccordement. 

Capuchon de tube Zehnder flat 51
Capuchons de tube pour la fermeture étanche à la poussière  
du Zehnder ComfoTube Therm flat 51 pendant l’intégralité de la 
phase de construction.

Marque / type / nº d’art.:
Zehnder Group Suisse SA
Tube d’aération plat isolé Zehnder ComfoTube Therm flat 51
Nº d’art. 990 328 032 / ComfoTube Therm flat 51

Références

Désignation N° d’art.

Zehnder ComfoTube Therm flat 51
Rouleau de 10 m 990 328 032

Manchon Zehnder ComfoFit Therm flat 51 990 430 854

Coude Zehnder ComfoFit Therm flat 51 vertical 990 430 850

Coude Zehnder ComfoFit Therm flat 51 horizontal 990 430 851

Pièce en Y Zehnder ComfoFit Therm 51 990 430 851

Transition Zehnder ComfoFit Therm 90 – flat 51 990 430 857

Coude de transition  
Zehnder ComfoFit Therm 90 – flat 51 990 430 852

Accessoires N° d’art.

Bague d’étanchéité du tube d’aération plat flat 51, 
10 unités 990 328 352

Capuchon de tube flat 51, 10 unités 990 328 252
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Zehnder Group Suisse SA
Moortalstrasse 3  5722 Gränichen  Suisse
info@zehnder-systems.ch  www.zehnder-systems.ch


